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USB-C Ladeanschluss

An/Aus-Schalter

2x Linsen

Schiene für Leuchtenaufnahme

Leuchte

Montageplatte

Leuchtenaufnahme

Raststifte (Achtung spitz!)

Textil 0,5-5,0 mm

CAP-LIGHT

Arbeits- / Power-Modus
25 / 50 Lumen
5 / 10 Meter
3 /6 Stunden
2 Stunden Ladezeit
6000 Kelvin

43 Gramm
IPX5

KSE-LIGHTS
be tough - be safe - be different

LICHT + BEFESTIGUNG



DEDE
Nicht direkt in die Lichtquelle blicken. 
Die Leuchte nicht aus nächster Nähe visuell prüfen, wenn sie eingeschaltet ist. 
Vor Wartungsarbeiten die Leuchte ausschalten, bevor in Richtung der Lichtquelle gesehen wird. 
 
Die Montageplatte ist mit spitzen Raststiften ausgestattet, wodurch ein Verletzungsrisiko besteht. Achten Sie während der 
Montage auf eine kontrollierte und zielgerichtete Positionierung der Raststifte. 
 
Die am Produkt montierte Leuchtenaufnahme sowie die Montageplatte sind für die Maschinenwäsche geeignet und können 
gemeinsam mit dem Equipment (Anstoßkappe, Rucksack...) gereinigt werden. Produkte mit installierter CAP-Light-Leuchten-
aufnahme sind dabei zwingend in einem Wäschenetz zu waschen. 
 
Schützen Sie Ladekabel und Akkumulator vor Beschädigungen. 
 
Lagern Sie das Produkt nur im zulässigen Temperaturbereich von 0 °C bis +45 °C. Laden Sie das Produkt nur im Temperatur-
bereich von 0 °C bis +35 °C.

SICHERHEITS
HINWEISE

Vor der ersten Inbetriebnahme ist die Leuchte vollständig 
aufzuladen. Verbinden Sie hierzu das Ladekabel mit einer ge-
eigneten Stromquelle und schließen Sie die Leuchte an.

Ein aktiver Ladevorgang wird über die Signal-LED am Taster 
(oben) angezeigt. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, 
erlischt die LED.

Zur Montage der Leuchtenaufnahme beachten Sie die neben-
stehende Darstellung. Die Montage ist einmalig auszuführen; 
ein nachträgliches Lösen der Leuchtenaufnahme ist nicht 
möglich.

Nach erfolgter Montage kann die Leuchte in die Leuchtenauf-
nahme eingesetzt werden.

Nach vollständiger Aufladung kann die Leuchte über den 
Ein-/Aus-Taster eingeschaltet werden. Durch wiederholtes 
Betätigen des Tasters werden die einzelnen Betriebsmodi 
nacheinander durchgeschaltet. Nach dem letzten Modus 
schaltet sich die Leuchte aus.

Die Leuchte kann jederzeit betrieben und nachgeladen wer-
den, ohne dass der Akkumulator negativ beeinflusst wird.

Zur Reinigung der Leuchte ist ein leicht angefeuchtetes Textil-
tuch zu verwenden. Bei Bedarf können milde, nicht aggressive 
Reinigungsmittel eingesetzt werden.

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich 
durch KSE-LIGHTS oder autorisierte Fachkräfte durchgeführt 
werden.

KSE-LIGHTS gewährt eine Garantie von zwei Jahren auf 
Material- und Herstellungsfehler. Ausgenommen sind Schäden 
infolge von Abnutzung, Oxidation, unsachgemäßer Ver-
wendung, unsachgemäßer Lagerung, unzureichender Wartung 
oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Für den Akkumulator gilt ebenfalls eine Garantiezeit von 
zwei Jahren. Im Garantiefall ist die Leuchte zusammen mit 
dem Kaufbeleg beim Händler einzureichen. Die Leuchte wird 
anschließend repariert oder ersetzt.

Die Leuchte darf nicht geöffnet werden. Bei erkennbaren 
Beschädigungen darf die Leuchte weder betrieben noch 
geladen werden. Schäden, die durch defekte Bauteile ver-
ursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Bei 
Zuwiderhandlung erlöschen Garantieansprüche sowie die 
Betriebssicherheit.

KSE-LIGHTS übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte 
oder unfallbedingte Schäden sowie für sonstige Schäden, die 
aus der Verwendung dieses Produkts resultieren.

ERSTE
VERWENDUNG 

Leuchte lässt sich nicht einschalten:
Schließen Sie die Leuchte kurz an ein Ladegerät an und 
versuchen Sie anschließend, sie erneut einzuschalten. 
Erfolgt keine Reaktion, wenden Sie sich bitte an unseren 
Produktservice.

Keine Reaktion beim Laden:
Trennen Sie das Ladegerät kurz von der Stromversorgung 
und schließen Sie es anschließend wieder an. Versuchen Sie 
den Ladevorgang erneut. Erfolgt weiterhin keine Reaktion, 
wenden Sie sich bitte an unseren Produktservice.

FEHLER
BEHEBUNG 

Die Lichteinheit der Cap-Light von KSE-Lights kann 
werkzeuglos auf die Leuchtenaufnahme aufgeschoben und 
wieder abgezogen werden. 
 
Die Leuchtenaufnahme wird zuvor mithilfe der 
Montageplatte dauerhaft am Equipment befestigt. 
Beachten Sie hierzu die Hinweise und Darstellungen auf 
den nachfolgenden Seiten. Bei unsachgemäßer Montage 
oder Demontage besteht Verletzungsgefahr. 
 
Soll die Leuchtenaufnahme wieder vom Equipment 
entfernt werden, gehen Sie wie folgt vor, um 
Beschädigungen am Equipment möglichst gering zu halten: 
Trennen Sie die vier Verrastpins mit einer geeigneten 
Kneifzange direkt unterhalb der Leuchtenaufnahme ab. 
Anschließend kann die innenliegende Montageplatte 
wieder abgezogen werden. 
 
Entsorgen Sie die Leuchtenaufnahme und die 
Montageplatte anschließend gemäß den örtlich geltenden 
Recyclingbestimmungen. Beide Komponenten können bei 
Bedarf einzeln unter der Artikelnummer KS-6702 erneut 
erworben werden.

MONTAGE
DEMONATGE 



DECAP-LIGHT

1.	 Darstellung zur Installation beachten.
2.	 Montageplatte an der gewünschten Position innen am 

Equipment ansetzen.
3.	 Beiliegenden EVA-Schaumblock (Montagehilfe) auf 

der gegenüberliegenden Seite unterlegen.
4.	 Raststifte der Montageplatte durch das Textil in den 

EVA-Block stoßen. (Abb.2) 
Vorsicht: Verletzungsgefahr & Beschädigung von 
Oberflächen

5.	 Leuchtenaufnahme auf die Raststifte aufsetzen. 
(Abb.1)

6.	 Leuchtenaufnahme gleichmäßig so weit wie möglich 
auf die Raststifte aufdrücken. Verrastung überprüfen. 
Die Leuchtenaufnahme ist danach dauerhaft montiert 
(Abb. 1).

INSTALLATION
LEUCHTENAUFNAHME 

Leuchtenaufnahme

Textil

Raststifte (Achtung spitz!)

Montageplatte

EVA-Block
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Abb.1

Abb.2

außen	 innen

Verrastet permanent.
Nicht zerstörungsfrei entfernbar.

Einschub Leuchte.
Frei entnehmbar.
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INSTALLATION
LEUCHTENAUFNAHME 

INSTALLATIONS
BEISPIELE 



DE EN

KS-6701 – CAP-LIGHT Leuchte 
KS-6702 – CAP-LIGHT Montageset 

 
Weiteres Zubehör finden Sie: 

online in unserem Shop (www.shop.kse-lights.com) 
im digitalen Katalog (www.kse-lights.com/katalog)

ERSATZTEILE &
ZUBEHÖR 

www.shop.kse-lights.com
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USB-C charging port

On/off switch

2 lenses

Rail for light attachment

Light

Mounting plate

Light attachment

Locking pins (Caution: sharp!)

Fabric (0.5–5.0 mm)

CAP-LIGHT

Work / Power mode
25 / 50 lumens
5 / 10 meters
6 / 3 hours
2 hours charging time
6000 Kelvin

43 grams
IPX5

LIGHT + MOUNT 



DE EN
Do not look directly into the light source.
Do not visually inspect the light at close range while it is switched on.
Before performing maintenance, switch off the light before looking toward the light source.

The mounting plate is equipped with sharp locking pins, which pose a risk of injury. Ensure controlled and precise positioning of 
the locking pins during installation.

The lamp holder mounted on the product as well as the mounting plate are suitable for machine washing and can be cleaned 
together with the equipment (bump cap, backpack, etc.). 
 
Products with an installed CAP-Light lamp holder must always be washed in a laundry net.

Protect the charging cable and battery from damage.

Store the product only within the permitted temperature range of 0 °C to +45 °C. Charge the product only within the tempera-
ture range of 0 °C to +35 °C.

SAFETY
INSTRUCTIONS

Before initial use, fully charge the lamp. Connect the charging 
cable to a suitable power source and then connect the lamp. 
 
An active charging process is indicated by the signal LED on 
the button (top). Once charging is complete, the LED turns off. 
 
For installation of the lamp attachment, refer to the adjacent 
illustration. Installation is performed once only; subsequent 
removal of the lamp attachment is not possible. 
 
After installation, the lamp can be inserted into the lamp 
attachment. 
 
Once fully charged, the lamp can be switched on using the on/
off button. Repeatedly pressing the button cycles through the 
different operating modes in sequence. After the last mode, 
the lamp switches off. 
 
The lamp can be used and recharged at any time without 
negatively affecting the battery. 
 
To clean the lamp, use a slightly damp textile cloth. If necessa-
ry, mild, non-aggressive cleaning agents may be used. 
 
Maintenance and repair work may only be carried out by KSE-
LIGHTS or authorized specialists. 
 
KSE-LIGHTS provides a two-year warranty covering material 
and manufacturing defects. Excluded are damages resulting 
from wear, oxidation, improper use, improper storage, 
insufficient maintenance, or use not in accordance with the 
intended purpose. 
 
The battery is also covered by a two-year warranty. In the 
event of a warranty claim, the lamp must be returned to the 
retailer together with the proof of purchase. The lamp will 
then be repaired or replaced. 
 
The lamp must not be opened. If visible damage is detected, 
the lamp must neither be used nor charged. Damage caused by 
defective components is excluded from the warranty. Failure 
to comply will void the warranty and compromise operational 
safety. 
 
KSE-LIGHTS accepts no liability for direct, indirect, or 
accidental damages, or for any other damages resulting from 
the use of this product.

FIRST 
USE 

The lamp cannot be switched on: 
Briefly connect the lamp to a charger and then try to switch 
it on again. If there is still no response, please contact our 
product service. 
 
No response during charging: 
Disconnect the charger from the power supply briefly and 
then reconnect it. Try charging again. If there is still no 
response, please contact our product service.

TROUBLE 
SHOOTING

The Cap-Light lighting unit from KSE-Lights can be 
installed onto and removed from the mounting base 
without the use of tools. 
 
The mounting base is permanently secured to the 
equipment using the mounting plate. Please follow the 
instructions and illustrations on the following pages 
carefully. Improper installation or removal may result in 
personal injury. 
 
If the mounting base needs to be removed from the 
equipment, proceed as follows to minimize damage to 
the equipment: Using suitable cutting pliers, cut off the 
four locking pins directly beneath the mounting base. The 
mounting plate can then be pulled out from the inside. 
 
Dispose of the mounting base and the mounting plate 
in accordance with local recycling regulations. Both 
components can be purchased separately under part 
number KS-6702.

INSTALLATION
REMOVAL



ENCAP-LIGHT

1.	 Refer to the illustration for installation.
2.	 Position the mounting plate at the desired location 

inside the equipment.
3.	 Place the included EVA foam block (mounting aid) on 

the opposite side.
4.	 Push the locking pins of the mounting plate through 

the fabric into the EVA block. (Fig. 2) 
Caution: risk of injury and damage to surfaces.

5.	 Place the lamp attachment onto the locking pins. 
(Fig. 1)

6.	 Press the lamp attachment evenly onto the locking 
pins as far as possible. Check that it is securely locked.
The lamp attachment is then permanently installed. 
(Fig. 1)

INSTALLATION
LIGHT FIXTURE MOUNTING

Lamp attachment

Fabric

Locking pins (Caution: sharp!)

Mounting plate

EVA block
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Fig.1

Fig.2

außen	 innen

Permanently locked into place. 
Cannot be removed without damaging the product itself.

Insert light fixture. 
Can be removed freely.

1 2 3

INSTALLATION
LIGHT FIXTURE MOUNTING

INSTALLATION
EXAMPLES



EN KSE-LIGHTS
be tough - be safe - be different

KS-6701 – CAP-LIGHT lamp 
KS-6702 – CAP-LIGHT mounting set 

 
Further accessories can be found: 

online in our shop (www.shop.kse-lights.com) 
in the digital catalog (www.kse-lights.com/katalog)

SPARE PARTS &
ACCESSORIES

www.shop.kse-lights.com
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